Przekr6j przez system Baumit z wykorzystaniem

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

— $ciana zewnetrzna
tacznik mechaniczny S
izolacji termicznej warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
- Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
warstwa zaprawy Baumit ProContact
Baumit StarContact :f§§f§;E;f:2:2;f:f;f;E;f;f;fg;;:,::.,., — plyta termoizolacyjna ze styropianu
siatka z wi6kna szklanego Baumit StarTex
\
|
|
| STAS TWO WIAT(
—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego: wSIERPCL
a) akrylowa (system Baumit Granopor): 11, Swielc krzvska
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer 200 SIE
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop R ey e
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT

- tynk silikatowy Baumit SilikatTop 2 WMA mm

d) silikonowa (system Baumit Silikon S): (w STREFIE DO 2M IIIERZAc OD POZIOMU TEENU)

- Baumit podktad uniwersalny
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

—— §ciana zewnetrzna

1 Baumit StarContact

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej

‘ Baumit StarContact
‘ lub dyspersyjnej

| masy szpachlowej

| Spachtelm asse zementfrei

- plyta termoizolacyjna ze styropianu

Panzergewebe

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

—— wzmocniona siatka z widkna szklanego

" siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

Uwagi : Data wydania 07 /2010

st odpx

opls techniczny oraz dokurnentac)e techniczng systemu,

w ktérym uzyto materialéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi Zadnej

Baumit zastrzega sobie, Ze powyzsze 3 0

odpowledzialnoéci za ich uzycie
w poszczegéinych projektach.

detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firma Baumit

w celu upewnienla sig, czy posiadaja.
Paristwo najnowsza wersje.

za projekt,

baumit.cory




Detal 5.1a

Potgczenie z nieocieplong czescig elewaciji
- systemy ociepleri Baumit z wykorzystaniem ptyt styropianowych.

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termiczne;

1. §ciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy kiejowe] Baumit ProContact
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
‘*’4. warstwa zbrojgca - zaprawa kiejowo-szpachlowa
; Baumit StarContact z zatopiong siatkg
! z widkna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z clenkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- Baumit podkiad uniwersainy
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

|
|
t

S

@

Istniejgey tynk

Data wydania 07 /2010

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt,
opis iczny oraz le 3 Sy

w ktérym uzyto materiatéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzy¢ tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej

odpowiedzialnodcl za ich uzycie 3 a

w poszczegéinych projektach.
[

Baumit zastrzega soblie, Ze powyzsze
detale mogq ulega¢ zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia slg, czy posiadajg
Palistwo najnowsza wersje.

baumit.con

"t



Detal 5.2.a

Potgczenie z nieocieplong czescig elewacji w obrebie dylatacji naroznej
- systemy ociepleri Baumit z wykorzystaniem ptyt styropianowych.

|
{
|
!
™~

tacznik _mechaniczny /

izolacji termiczne;

1. éciana zewnetrzna -
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowsj Y TWO Paw
Baumit StarContact W OIERPC
lub zaprawy kiejowe] Baumit ProContact o NViglokrzyska

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopionq siatkq
z widkna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego b AL A
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):

- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer Szczeg6t A
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineraina (system Baumit Mineral S): kotek rozporowy z wkretem

- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):

- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

~szczelina_dylatacyjna

listwa poczatkowa aluminiowa o szerokosci ‘ tasma uszczelniajgca
dobranej do grubosci piyty termoizolacyjnej

istniejacy tynk

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

F Jest za projekt,
opis oraz ) 3 Sy

w ktérym uzyto materialéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi Zadne]

odpowledzialnoéci za ich uzycle
w poszczegdinych projektach.
Baumit zastrzega sobie, Ze powyzsze »

detale moga ulega¢é zmianom. -
Prosimy o kontakt z firma Baumit .
w celu upewnlenia slg, czy posladaja
Palistwo najnowsza wersjg.

baumit.corn

Uy



Detal 6.1.a

Potaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
Z oscieznicg okna osadzonego w ptaszczyznie muru - przekroj poziomy.

| X0
=

tacznik mechaniczny STAROD:
izolacji termicznej

1. éciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
~ 3.piyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
‘ Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z wiékna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkfad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial

- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Projektant jest catkowicle odpowiedzialny za projekt,
opis techniczny oraz dokumentacje techniczng systemu,
w ktérym uzyto materialéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzy¢ tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi Zadnej
odpowiedzialnoéci za ich uzycie

w poszczegdinych projektach.

Baumit zastrzega soble, Ze powy2sze

detale moga, ulegaé zmianom. o
Prosimy o kontakt z firma Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja
Paristwo najnowsza wersje.

baumit.cory




Detal 6.2.a

Potgczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem) ,
Z oscieznicg okna osadzonego poza plaszczyzng muru - przekréj poziomy.

TN e e

-]

___________________________________________________

~4

i e e i

tacznik mechaniczny /
izolacji termicznej

—1. $ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
. pyta termoizolacyjna ze styropianu

(* 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z wiékna szklanego Baumit StarTex

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkitad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

tasma uszczelniajaca

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Projektant jest catkowicle odpowiedzialny za projekt,
opls oraz tacje 13 sy

w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shizy¢ tylko
Jjako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi 2adnej
odpowiedzialnoéci za ich uzycie

w poszczegéinych projektach. Q
Baumit zastrzega soble, Ze powyzsze -
.

detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firma Baumit

w celu upewnienia sie, czy posiadaja
Paristwo najnowsza wersje.

baumit.con




Detal 6.3 Polgczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
ela 0.4 | ; parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

[
iR

i c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

_ pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

| tasmauszczelnigjgca  STAR

tacznik mechaniczny

“izolacji termicznej

~7 1. éciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub Baumit ProContact
‘L' — 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z wibkna szklanego Baumit StarTex
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkifad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineraina (system Baumit Mineral S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

P Jest P Wy za projekt,
opis oraz systemu,
w ktérym uzyto materiatéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej

odpowiedzialnoéci za ich uzycie

w poszczegéinych projektach.

Baumit zastrzega sobie, 2e powyZsze

detale moga ulegaé zmianom.

Prosimy o kontakt z firmg Baumit b

W celu upewnienia sig, czy posiadaja
Paristwo najnowsza wersje.

baumit.co




Cokét z dociepleniem piwnicy
Detal 7.1.a (8ciana ocieplona plytg styropianowa) - przekréj pionowy

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

= } 2 zatopiona siatkq z witkna szklanego

- ‘ - powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa

wypeiniacz silikonowy
Baumit Silikon

tasma uszczsiniajaca —

aluminiowa listwa poczatkowa
z kapinosem o szer. dobranej —
do gr. piyty termoizolacyjnej

S - tynk akrylowy Baumit GranoporTop

kotek rozporowy z wkretem

=wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTex)

Baumit StarContact z zatopiong siatkg
| z wibkna szklanego Baumit StarTex)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer

b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPamer: = «v v oy o
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop SR
d) silikonowa (system Baumit Silikon S): ¥V = LS PN L
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer: i
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa;
- podktadowa powtoka izolacyjna Baumit Bamacol Grund
- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber

R R R R R

- I - zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber
min. | 3, plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej odpornosci
1.5 Cmi na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci min. FS 30
| lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
! Baumit XPS-R
| [ 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
g I Baumit StarContact z zatopiong siatka z wiékna szklanego
| Baumit StarTex
8 [ Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
_E' | talerzyki dodatkowa siatka 0 wym. 20 x 20 cm
—5. oktadzina cokotu
| a) z ptytek klinkierowych
| - podktad penetrujgcy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajaca Baumit Protect
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71
- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b) z ptytek gresowych
- podktad penetrujacy Baumit Bamacol Grund
- zaprawa uszczelniajgca Baumit Protect
- elastyczna zaprawa kiejowa Baumit Flex Uni

=% ‘,v e ;. NN

_—warstwa filtracyjna

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

P Jest p za projekt,
opis iczny oraz Je gl Y

w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzy¢ tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadne]

odpowiedzialno$ci za ich uzycie
w poszczegbinych projektach.
Baumit zastrzega soble, Ze powyzsze »

detale mogq ulega¢ zmianom. .
Prosimy o kontakt z firmg Baumit b
w celu upewnienia slg, czy posiadaja q
Panstwo najnowsza wersje.

baumit.con
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Detal 7.2a

Cokét z dociepleniem piwnicy o niewielkim zagtebieniu w gruncie
(8ciana ocieplona plytg styropianowa) - przekréj pionowy

facznik mechaniczny
izolacji termicznej

Baumit wypetniacz
silikonowy Silikon

tasma uszczelniajgca —

listwa poczatkowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej —
do gr. plyty termoizolacyjnej

o

kotek rozporowy z wkretem —

..... "
T

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

z trzpieniem metalowym —
wbijanym lub wkrgcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojacej

cok6t min. 30 cm

———1. §ciana zewnetrzna
h 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
| lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
:’7 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
[ 4. warstwa zbrojgca
| - wzmochniona do wys. 2 m powyzej cokotu
‘ (zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopionq siatkq z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkq Baumit StarTex)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z wiékna szklanego Baumit StarTex)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S).
- podktad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColer’ , 1 ;
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer WO
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop . S
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer ~~ < '/
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop !

1. §ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
—— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa;
[ - podktadowa powioka izolacyjna Baumt Bamacol Grund
‘ - izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
| - zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o ggstosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS-R
. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka z widkna szklanego
Baumit StarTex.
Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry(:
talerzyki dodatkowa siatka o wym. 20 x 20 cm
|~ 5. wyktadzina cokotu
a) z ptytek klinkierowych
- podktad penetrujacy Baumit Grund
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71

»

- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b) z ptytek gresowych
- podkiad penetrujacy Baumit Grund
- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
- zaprawa do fugowania Baumit Fuge

KL

N

_— warstwa filtracyjna

min. 50 cm .

Uwagi :

Data wydania 07 /2010
za projekt,

Proj Jest p

opis oraz techniczna sy

w ktérym uzyto materiatéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny siuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nle ponosi zadnej

odpowledzialnoéci za ich uzycle
w poszczegdinych projektach.
Baumit zastrzega sobie, ze powyZsze

detale moga ulega¢ zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja
Parstwo najnowsza wersje.

baumit.con




Detal 7.3.a

Ptaski cokét z dociepieniem piwnicy
(Sciana ocieplona plytg styropianowa) - przekréj pionowy

tacznik mechaniczny /
izolacji termicznej

/=

$ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
. plyta termoizolacyjna ze styropianu
. warstwa zbrojaca
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiong siatkq z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTax)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContakt z zatopiong siatkg
z wibkna szklanego Baumit StarTax)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkitad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz'Spezial, -
- farba silikonowa Baumit SilikonColor -
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer;| <,
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop =~ s \MZ
d) silikonowa (system Baumit Silikon S): ~~ <Ll 5| &
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

—— wypetniacz silikonowy Baumit Silikon

1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa klejowa;
- podktadowa powtoka izolacyjna Baumit Bamacol Grund
- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
- zaprawa klejgca Baumit BitumenKleber
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
‘ powierzchni Baumit XPS-R
4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit
StarContact z zatopiong siatkg z widkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTax
— 5. wyktadzina cokotu
a) z ptytek klinkierowych
- podktad penetrujgcy Baumit Grund
- zaprawa uszczelniajgca Baumit Protect
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71

- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b) z ptytek gresowych
- podktad penetrujacy Baumit Grund
- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni
- zaprawa do fugowania Baumit Fuge

REKLLLK

—— warstwa filtracyjna

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Jest P

P y za projekt,
opis ¢ oraz hnk yste

w ktérym uzyto materialéw Baumit.
Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko

odpowiedzialno$ci za ich uzycie

w poszczegoinych projektach.
Baumit zastrzega sobie, Ze powy2sze
detale mogq ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posladajq
Paristwo najnowsza wersje.

=2Q

baumit.co

Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosl Zzadnej



D t I 7 4 Ptaski cokét z dociepleniem o niewielkim zagtebieniu w gruncie
ela 4.4 (Sciana ocieplona plyta styropianowa) - przekréj pionowy

-1. §ciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
‘{ lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
[~ 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
_ | [~ 4. warstwa zbrojgca
‘\ | - wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokolu
it | ‘ (zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTex)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachiowa
| Baumit StarContact z zatopiona siatkg
z wibkna szklanego Baumit StarTex)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

:EW\UVE:(EE

4

m’l‘ sty A / ©) silikatowa (system Baunit Silikat SY5 7 o .
- i :tynksilikalowy Baumit SilikatTop 1o QWIATOL
*“ — d) silikonowa (system Baumit Silikon S): ul. " SNPFCn
:=_=_Eri! B _ 7; :tynk silikonowy Baumit SilikonTop V=g » O "
i
I — I ~—— Baumit wypetniacz silikonowy Siikon

‘ r-’ 1. éciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

- | —2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawa kiejowa;
_ ‘r — | - podktadowa powioka izolacyjna Baumit Grund

|

-

‘ - izolacja grubowarstwowa klej bitumiczny

[ Baumit BitumenKleber

[ -zaprawa klejaca klej bitumiczny Baumit BitumenKleber

‘ 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej

odpornosci na wilgo¢ i korozjg biologiczng o gestosci

min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS-R

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka z widkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTex

[ 5. wyktadzina cokotua) z ptytek klinkierowych

a) z plytek klinkierowych
- podktad penetrujacy Baumit Grund
- zaprawa trasowa klejowa BTE 71
- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55

b) z ptytek gresowych

- podkiad penetrujacy Baumit Grund

- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni

- zaprawa do fugowania Baumit Fuge

L

cokét min. 30 cm

tacznik mechaniczny

izolacji termicznej

z trzpieniem metalowym
wbijanym lub wkrgcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojacej

KELLLK

warstwa filtracyjna

| i

L L LT T

Uwagi : Data wydania 07 /2010

P Jost p za projekt,
opls y oraz y

w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegbinych projektach.
Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze
R

detale moga ulega¢ zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja
Pafstwo najnowsza wersje.

baumit.co




Detal 8.4 | Naroze plyty balkonowej z profilem okapnikowym

R

e e e e

- tynk akrylowy Baumit GranoporTop

b) mineraina (system Baumit Mineral S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk minerainy Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor

c) silikatowa (system Baumit Siiikat S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SiikafTop

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SliikonTop

profil okapnikowy z PCV

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

F Jest p za projekt,
opis techniczny oraz tacje techniczna sy

w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej

odpowiledzialno$ci za ich uzycie
w poszczegdlnych projektach.
e-ric

Baumit zastrzega sobie, ze powyzsze
detale mogaq ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja
Pafistwo najnowsza wersje.

baumit.co

J



Detal 9.1  Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz katowym - system ociepleniowy
" ‘\ Baumit z wykorzystaniem ptyt styropianowych. Przekréj poziomy.

e |

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

s 1. $ciana zewnetrzna
1 hf 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
|

Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact ptask I dylatacyjny
] i——— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15 z pcvptymw E
’ — 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

Baumit StarContact z zatopiona siatkg,
z widkna szklanego Baumit StarTex
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego

i . | nku strukturalnego:
profil dylatacyjny Baumit | k4 eg

do systeméw ocieplefi ‘
katowy z PCV - TYP V

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
= | - podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
| - tynk akrylowy Baumit GranoporTop
| b) mineralna (system Baumit Mineral S):
| - podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop elastyczny kit
uszczelniajacy

elastyczny
[ sznur dylatacyjny

|
|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
|
|
|
[

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Data wydania 07 /2010 ‘

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt,
opis techni oraz hni systemu,
w ktérym uzyto materiatéw Baumit.

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny shuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej

odpowiedzialnoéci za ich uzycie 3 Ou
I

w poszczegéinych projektach.
Baumit zastrzega soble, Ze powyZsze
detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja
Pafstwo najnowsza wersje.

baumit.com




Detal 10.3

Ocieplenie attyki - przekréj pionowy.

oblachowanie attyki —

__fata drewniana z profilem mocujgcym
(pomigdzy tatami nalezy umiescié ociepley

— tasma uszczelniajgca

*

| c) silkatowa (system Baumit Silkat S8).
Il WMMW

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Prok Jest p za projekt,
opis oraz techniczna systel
w ktérym uzyto materialéw Baumit.

Powyz2sze detale konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko

Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi zadnej
odpowiedzialno$ci za ich uzycle

w poszczegéinych projektach.

Baumit zastrzega soble, Ze powyzsze .‘
detale mogq ulega¢ zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia slg, czy posiadajg
Panstwo najnowsza wersje.




Ocieplenie attyki przy pofaczeniu z dachem ptaskim
Detal 10.4 - przekrdj pionowy

— 1. $ciana zewnetrzna
— 2. izolacja przeciwwilgociowa:
| -$rodek gruntujacy Baumit Grund
- izolacja bitumiczna klej bitumiczny Baumit BitumenKleber 2K
_ }— 3. klej bitumiczny Baumit BitumenKleber 2K
— 4. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
— 5. warstwa zbrojaca - zaprawa klejaca Baumit StarContact
z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex
6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podkiad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

3*;‘»"»';‘ :“ wu o

aluminiowa listwa poczatkowa w S ', R
\ — z kapinosem o szer. dobranej il & e iy

do gr. plyty termoizolacyjnej AR et
—— tasma uszczelniajaca Bk

—— podkladka z tworzywa sztucznego

—— oblachowanie naroznika

1

I
‘ | 1
=S
:

Data wydania 07 /2010

P Jest p za projekt,
opis techniczny oraz
w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

Powyzsze detale yine powinny stuzy¢ tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi 2adnej

odpowiedzialnoéci za ich uzycie
W poszczegoinych projektach.
Baumit zastrzega soble, ze powyzsze -

detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firmg Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadajg
Paristwo najnowsza wersje.

Uwagi :




Detal 11.1.a| Docieplenie budynku ocieplonego

kotek Baumit Klebeanker

istniejace ocieplenie

max 50mm

DUPLEX

istniejaca sciana

nowe ocieplenie

 max 200mm

s 5 ey,

Uwagi :

Data wydania 07 /2010




Detal 11.2 | Docieplenie muru warstwowego

17 7 7 7= 17 ALl
i f =] A
— .
7/» = / ——1. éciana zewnetrzna istniejaca - warstwowa
# . ‘; - cegia drazona gr. 25cm
/ - e |- - styropian gr. 5em
7z = S s ) - cegia drgzona gr. 12cm
— Q — 2. blata klejowo-szpachiowa Baumit openContact
- —— 3, plyta EPS Baumit Open
| < .A 4. biata zaprawa kiejowo-szpachiowa Baumit openContact
kotek Baumit KlebeAnker ~ f< "~ = Fs.pomwmmsmmnmm
— [ I~ — 8. tynk dekoracyjny Baumit Nanopor Top
— |l
p = | IWC—=|||
/ - | L I STAF
=1 e} M= v
. o | s I vt -
\ e 8‘ [ — (!‘ ul. S
; {‘ i |
| i il
| SIS e
| =l
\ e [~ Bl
‘ , |
, -» \-/:}k S
: 25 cm 6cm 12cm | 12cm
} —t =

Uwagi :

Data wydania 07 /2010

Jest P za projekt,

P
opls y oraz ttacje 3 sy

w ktérym uzyto materiaiéw Baumit.

w poszczegdinych projektach.

Baumit zastrzega soble, Ze powyzsze
detale moga ulegaé zmianom.
Prosimy o kontakt z firma Baumit

w celu upewnienia sig, czy posiadaja g
Panstwo najnowsza wersje.

baumit.con

Powyzsze detale konstrukcyjne powinny stuzyé tylko
Jako pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi 2adnej

odpowledzialnoéci za ich uzycie B 0
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